


組立施工について

警告

標準装備品以外のアンカーボルトは使用しないでください。
アンカーボルトの穴はドリル刃１６．５φを使用してください。
※上記の内容を守らないと強風でフェンスが倒れる恐れがあります。

注意

必ず組立説明書に従って組立作業を行ってください。
※倒壊又は破損して、ケガをしたり収納物に損害を与えることがあります。

重量物がありますので、組立は２人以上で行ってください。

風の強い日は、組立を避けてください。
※強風により部材が飛んで、ケガまたは部材が破損する恐れがあります。

組立時は、手袋・長袖シャツなどの保護具を着用してください。
※部材の角などで、ケガをする恐れがあります。

組立途中で、放置しないでください。
※強風などにより部材が飛んで、ケガや他に被害を及ぼす恐れがあります。

組立後、ボルト・ナット・金具類の付け忘れや緩みが無いか確認してください。
※フェンスの強度が確保出来なくなり、フェンスが倒壊する恐れがあります。

改造しないでください。
※フェンスの強度が確保出来なくなり、フェンスが倒壊する恐れがあります。

ご使用のお客様へ

警告

火気厳禁　　火を近付けないでください。引火の恐れがあります。
※フェンス付近で、火を絶対に使わない。
※フェンス付近に、火がとぶようなことは絶対にしない。

地震・火災などの非常時には二次災害防止のため、早急に貯槽のバルブを締めてください。

近接厳禁　　バルク貯槽の外面から２メートル以内に引火性・発火性（ｵｲﾙ･ｸｰﾗｰ･ﾎﾞｲﾗｰ･ｺﾝｾﾝﾄ･ﾎﾟﾝﾌﾟ
･電気関係など）がある場所へは、設置しないでください。引火の恐れがあります。
※施行規則の障壁または隔壁板には、認められません。

フェンスに物を立て掛けないでください。

フェンスの【パネル通気穴】を塞がないでください。（警戒標、消火器等は可）

＊以上の内容を守らないと強風でフェンスが倒壊するおそれがあります。

注意

ＬＰガスバルク貯槽の収納以外には、ご使用にならないでください。

１年に１回以上は、ボルト類、特にアンカーボルトの緩みが無いかを点検してください。

必要以外は鍵を掛けてご使用ください。

鍵は非常時に備えわかり易い場所に保管してください。

非常時やガス充填の支障となりますので、フェンスの周辺に物を置かないでください。



サービスを依頼される前に、この取扱・組立説明書をよくお読みいただき、再度ご点検の上、
なお異常がある場合は、お買上げの販売店へご依頼ください。

フェンスに関するお問い合わせ又は、不都合な点については弊社へご連絡ください。
尚、上記の際は機種をお知らせください。

弊社は、補修用部品を製造打ち切り後、最低１０年間供給しております。
（尚部材によって納期が異なります。）

株式会社　ホクエイ

本　　　　社 /〒007‐0882　札幌市東区北丘珠２条３丁目２番30号 TEL(代）011‐781‐5111
関東営業所 /〒362‐0021　埼玉県上尾市原市３２０６-３　江端ビル２階 TEL　  　048‐721-9091
福岡駐在所 /〒816-0951　福岡県福岡市南区大橋1丁目18-1ﾀﾞｲｱﾊﾟﾚｽ大橋802号 TEL　  　092-554-5078

サービスを依頼される時

補修用部材の最低保有期間

・「ZAM」は、日新製鋼株式会社の登録商標です。
・「ZAM」は、日新製鋼株式会社が開発した溶融亜鉛Zn－アルミニウムAl－マグネシウムMg合金
　めっき鋼板の商品名です。
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